
Cresterea ingrijoratoare a bolilor
cauzate de infectii si aplicarea noilor
norme au determinat o crestere a
interesului pentru sterilizare

Norma EN 13060 indica criteriile,

.

conform carora se vor fabrica si
exploata autoclavele mici pe aburi

Multiplele reveniri asupra proiectului
si interpretarea libera a clasificarilor
propuse ( B, S si N) au generat mari
confuzii, iar utilizatorul cateodata este
dezorientat atunci cand vine vorba de
alegerea unei autoclave.

De peste 20 de ani Dental X are un
rol important in industria sterilizari si
dedica importante resurse pentru
cercetarea si dezvoltare a sistemelor
inovative aducatoare de performante,
stabilitate si fiabilitate.

Noua tehnologie dezvoltata de Dental
X, in mod particular sistemul de
incalzire si evacuarea a aerului, a
facut posibila atingerea unor
performante superioare cu rezultate
demne de incredere.

Prin procesul calitativ al productiei ,
certificate prin ISO 9001 si
normaVision 2000, ne face sa oferim
garantii calitative la cele mai inalte
standarde  atat pentru produse cat si
pentru servicii.

Dental X ofera o gama larga de
solutii inovatoare, de incredere si
convenabile, capabile sa rezolve
cererile medicinei moderne in
materie de sterilizare.

Clasa B a autoclavelor cu pompa de
vacuum:

Domina Plus B
Aptica Plus B

Clasa S a autoclavelor cu pompa de

vacuum

Domina

Clasa S de autoclave cu vaccum
termodinamic si pompa de uscare

Atoma Plus
Aptica

Sterilizarea ...o optiune importanta

Dental X

Dental X ...alegerea profesionistilor

Dental X ...firma de sterilizare

Dental X ...un partener cu multa experienta



Autoclavele Domina sunt de departe
cele mai bune in materie de
sterilizare.

Fabricate din materiale  si
componente avansate sistemele de
sterilizare Domina combina, prin
desing compact si elegant, cele mai
avansate performante in materie de
unitati de sterilizare spitalicesti.

Sistemele Domina sunt echipate cu o
pompa puternica de vacuum care
permit expulzarea totala a aerului.
Actiunea pompei face posibila
sterilizarea oricarui tip de material
intr-un mod sigur , inclusiv partile
interioare ale pieselor  de mana. Mai
mult pompa genereaza o ventilatie
fortata si o uscare perfecta. Pe langa
faptul ca sistemele Domina
indeplinesc cerintele normelor, pot
face si teste  Bowie & Dick si teste
Helix (Domina Plus)

In conformitate cu normele riguloase
si controlul proceselor sistemul
garanteaza securitatea absoluta a
sterilizarii

Usa cu sistem triplu de siguranta
Multiple valve de verificare al presiuni
si al temperaturii
Stabilitate maxima a parametrilor
Control computerizat

Adoptarea celor mai inovative tehnici
de sterilizare computerizate au
transformat sterilizarea  intr-un
proces total automatizat.

Intreg ciclu este controlat, pas cu
pas, de un microprocessor puternic si
la sfarsitul ciclului sistemul se
opreste in mod automat.

Sistemul de auto testare si detectia
automata a defectiunilor garanteaza
o optima  functionalitate continua.

8 programe pre-memorate si
posibilitatea programarii libere a
paramentrilor  asigura o folosire
simpla si versatila.
Posibilitatea conectarii autoclavelor
la imprimanta sau la calculator
permite certificarea proceselor de
sterilizare in mod efficient.

Mai mult calculatorul permite
imbunatatirea calitatii testelor  si al
asistentei tehnice, prin  folosirea unui
modem, rezultatul fiind mai rapid si
mai economic.

Arta sterilizari

Domina plus B

Un  nou standard de calitate

Serilizare de tip B

Domina Plus B

Temperatura 134°C  - Presiune 2,04

15 -20 min 5 -10

Timp

Domina Plus B cu imprimanta...sterilizare rapida, eficienta, sigura si !valida"



Sistemul de evaluare al procesului
Sistemul de evaluare al procesului
garanteaza siguranta sterilizarii.

Sistemul bazat pe examinarea
incrucisata a parametrilor: presiune si
temperatura asigura garantia calitatii
aburului saturat si controlul, intr-o
maniera sigura, functionalitati perfecte
a sistemului de incalzire si a camerei
de presiune.

Grafica ne arata relatia dintre
temperatura si presiune si alterarea
prezentei aerului.

Domina plus B

Sistemul de evaluare al procesului...sterilizare fara risc

Cand tehnologia este sinonim cu simplitatea

Uscarea perfecta

Perfectiunea uscarii este
fundamentala pentru  reducerea
erodarii si  ruginirii instrumentelor si
pentru mentinerea sterilitatii
materialelor impachetate. Sistemul
special de incalzire impreuna cu
sistemul de ventilatie fortate asigura
o mai rapida si o mai buna uscare
fara a altera caracteristicile
instrumentelor chirurgicale.

Fiabilitatea

Experienta si comercializare  pe
scara larga in toata lumea, a
sistemelor de sterilizare Domina,
impreuna cu folosirea  celor  mai
avansate tehnologi si componente
de calitate  fac din autoclavele din
noua serie 2003 sa atinga nivele
superioare de siguranta si fiabilitate

Rapiditatea

Viteza ciclului de sterilizare este un
factor important care asigura
optimizarea timpului de lucru. Un
ciclu special imediat asigura o
sterilizare rapida , prin vacuum
puternic, in mai putin de 20 minute.

Conectarea la calculator

Posibilitatea conectarii autoclavelor
la calculator imbunatateste
performata si fiabilitatea acestora.
Multumita controlului computerizat
testele sunt mult mai amanuntite si
precise iar serviciile tehnice mult mai
rapide si eficiente.

Din 2001, toate sistemele Domina
folosesc programe de calibrare a
sistemului care pot fi ajustate prin
modem (internet).

Conectarea la imprimanta

Autoclavele Dental X pot fi echipate
cu o imprimanta integrata in panoul
de control, cu ajutorul careia  si al
unui management optim al
protocolului de sterilizare  este
posibil recuperarea garantata a
ciclurilor de sterilizare.

Conectarea la calculator este realizat
prin interfata  (DATA LOG) echipat cu
memorie independenta care este
capabil sa stocheze simultan date de
la 2 pana la 32 de autoclave.

Steril management System
...raspunsum mult asteptat

Toate modelele , inclusive cele fara
imprimanta incorporate, pot fi
conectate la o imprimanta externa.

Sistemul de management al
sterilizarii
In concordanta cu normele EN 554,
toate sistemele Dental X permit
arhivarea datelor legate de sterilizare
direct pe PC.
In acest mod , recuperarea totala a
ciclurilor este asigurata, astfel
eliminand posibilele erori umane si
pierderea timpului

Sistemul de management al sterilizarii
asigura o conectare usoara la PC
chiar si a celor care nu au PC-ul in
camera de sterilizare.

Sistemul permite deasemenea
tiparirea de etichete pentru  aplicarea
pe pungile care contin datele
complete a proceselor de sterilizare.

?Diagrama de conexiuni al sistemului
de management al sterilizarii

Imprimarea si arhivarea ciclurilor fara timp pierdut



Automatizare totala

Toate modelele Dental X sunt
complet automatizate si sunt
echipate cu programe pre-setate,
este doar nevoie de a alege
programul si de a apasa butonul de
Strat pentru a porni  ciclul de
sterilizare.

Ciclul este controlat de
microprocessor, care nu necesita
actiuni viitoare, si la sfarsitul ciclului
autoclavul se va opri automat,
permitand astfel si cicluri de noapte
fara riscul de supraincalzire.

Operatorul are intotdeauna acces la
meniul de programare cu ajutorul
caruia poate sa seteze parametri
garantand astfel o versatilitate
maxima.

Toate fazele ciclului si indicatiile sunt
vizibile pe ecran.

Toate modelele sunt echipate cu
autodiagnostic pentru a simplifica
operatiunile de intretinere.

Autoclavele Dental X sunt echipate
cu contor al ciclurilor si este posibil
vizualizarea pe ecran al ciclurilor

Incalzirea accelerata si echilibrata

Sistemul de incalzire este inima
autoclavului.

Dental X a dezvoltat un sistem
avansat de incalzire capabil sa
controleze mai precis si mai omogen
temperatura din interiorul camerei de
sterilizare.

Rezistentele electrice speciale lipite
direct pe camera de sterilizare, ofera
o eficienta mai mare decat
rezistentele clasice tip panglica.
Posibilitatea incalzirii rezistentelor
diferit, cele de sus de cele de jos,
asigura o ajustare mai buna a
fluxului de abur si elimina variatiile
termice.

Trei senzori de temperatura diferitii
asigura nu numai un control al
temperaturii aburului dar si al
temperaturii de suprafata astfel
evitand socul termic al
instrumentelor asezate aproape de
suprafata camerei.

Camera de sterilizare, construit din
cupru placat cu nickel, are o
conductivitate termica mai mare
decat al camerelor din inox,
permitand un control al temperaturii
interioare mai precis si mai omogen.

Toate aceste caracteristici, controlate
de un program extreme de avansat,
vor rezulta performante superioare.

Inainte si dupa sistemul de
vacuum

Sistemele Domina folosesc o pompa
puternica pentru evacuarea aerului.

Pompa are doua importante functii.
Unul este evacuarea aerului inainte
de sterilizare pentru a garanta o
serilizare eficienta chiar si pentru
instrumentele mai complexe. In
modelul Domina Plus, pompa
functioneaza fractionat in timp ce in
modelul Domina pompa lucreaza
continu. In faza de uscare pompa
face o importanta actiune de
ventilatie prin filtrul bacteriologic.

Multumita acestei actiuni este
posibila obtinerea uscarii perfecte al
oricarui tip de material.

Uscarea este un factor esential
pentru a pastra sterilitatea
instrumentelor impachetate si de
asemenea este  o cerinta a noilor
norme.

In sistemele Dental X , pompele au
fost dezvoltate  si fabricate direct de
catre Dental X pentru a functiona atat
in prezenta aerului sau al apei cat si
la temperaturii scazute sau ridicate.

Obiectiv...calitate si inovatie

Domina plus B

Sterilizarea pieselor de mana si a turbinelor

Un sistem avansat al controlului calitati
apei asigura un control al  apei din puct
de vedere calitativ si mentinerea
corecta a functionalitatii autoclavei.

Volum util al camerei

Multumita suporturilor si tavitelor
perforate este posibil folosirea unui
volum mai mare al camerei si drept
consecinta posibilitatea sterilizarii
unui numar mai mare de instrumente
cu 20% decat prin sistemul standard
de echipare cu tavite folosite la
autoclavele de inox.

TC2

TC3

TC1

TC5 TC4

Profilul termic Domina Plus B

Scurgerea
de lubrufiant

Expulzarea
aerului

Circulatia
aburului

Uscarea in
profunzime

Sistemul de sterilizare Dental X a
fost dezvoltat pentru a steriliza
turbine si instrumentre de mana

Sistemul de expulzare al aerului
permite aburului saturat sa penetreze
in interiorul micro -mecanismelor si
sa sterilizeze toate suprafetele atat
interioare cat si exterioare ale
instrumentelor.

In accord cu cerintele normelor,
Domina Plus B este echipat si cu
doua programe de test.
Multumita actiuni fractionate al
pompei puternice, Domina Plus B
trece de cele mai severe teste
spitalicesti, testul Helix, care
simuleaza cele mai critice folosiri a
instrumentelor chirurgicale.

Multumita sistemului de incalzire
extrem de precise si prin eliminarea
socurilor termice , sistemele de
sterilizare Dental X asigura o
sterilizare absoluta a turbinelor si
pieselor  de mana impachetate sau
nu, fara riscul de deteriorare
prematura, adesea asociat cu
sterilizare in autoclave de slaba
calitate (cu camere de  inox).



In concordanta cu nevoia de
steriliza intr-un timp scurt
instrumentele chirugicale, in mod
particular instrumentele dinamice
Dental X a dezvoltat un sistem
nou de sterilizare care contopeste
intr-un design compact si elegant
marea experienta de peste 20 de
ani.

Aptica Plus garanteaza o sterilizare
rapida si sigura a unui ciclu complet in
mai putin de 14 minute

Aptica Plus B este echipat cu o
pompa de vacuum puternica care
asigura o evacuare totala a aerului si
o sterilizare sigura a  instrumentelor
chirurgicale  critice , cum ar fi de
exemplu, piesele  de mana si
turbinele.

Aptica foloseste diferite sisteme de
incalzire, deja demonstrate de
sistemul Domina, care permite un
control mai precis si o circulatie mai
puternica a aburului.

In concordanta cu nevoia de a oferi
sisteme simple si versatile de
sterilizare, sistemul Aptica este
echipat cu 7 programe pre-memorate,
unul dintre ele avand  posibilitatea
introducerii parametrilor manual  de
catre operator.

Controlul ciclului cumputerizat si
decuplarea automata asigura o
simplicitate maxima a operarii si o
siguranta totala.

Multumita actiuni pompei, al
sistemului diferentiat al incalzirii si al
ventilatiei fortate prin filtrul
bacteriologic, o uscare perfecta este
obtinuta si riscul de coroziune
asociata cu multe sisteme de
sterilizare eliminate.

Camera de sterilizare, produs  din
cupru placat cu nichel, ofera
posibilitatea de a accelera timpul de
preincalzire si sterilizare si de a
imbunatatii performantele, in paralele
reducand consumul.

Volumul cilindric al camerei
garanteaza o mai buna circulatie al
aburului impreuna cu   o sterilizare
uniforma al oricarui material.

Aptica Plus poate fi conectat la PC
sau la o imprimanta pentru a certifica
si valida ciclul. Acest lucru simplifica
deasemenea asistenta  tehnica si
reduce costurile.

Aptica Plus are un sursa de
aprovizionare cu apa de la doua
rezervoare din inox tip AISI 316

Aptica

Pentru o oferta completa, un model
Aptica cu vacuum termo-dinamic, este
disponibil, care executa cicluri de
sterilizari ultra rapide (10 min. inclusiv
timpul pentru uscare)

Sistemul Aptica este echipatcu o
pompa speciala cu filtru bacteriologic
pentru a asigura o uscare perfecta

Modelul Aptica foloseste o pompa
speciala de vacuum termodinamic
care garanteaza expulzarea aerului

Sistem de sterilizare ultra rapida a clasei B

Sterilizare tip B

Aptica Plus B

Sterilizarea rapida a pieselor de
mana si a turbinelor

Modelul Aptica Plus B a fost special
creat pentru sterilizarea
instrumentelor dinamice, astfel
permitand o sterilizare directa chiar
intre pacienti.

In mod diferit de sistemele scumpe si
complicate care incorporeaza intr-un
singur dispozitiv functii de curatare,
lubrifiere si sterilizare Aptica Plus B
opereaza exclusiv pentru garantarea
rapida si efectiva a sterilizarii
instrumentelor dinamice si al
celorlalte instrumente ( chiar daca
sunt impachetate).

Comparand cu alte  sisteme , cu cat
operarea este mai simpla cu atat
fiabilitatea este mai mare.

Acuratetea controlului temperaturii si
eliminarea socului termic  permite
sterilizarea turbinelor  si a pieselor de
mana fara a intervenii uzura
prematura. Vacuumul fractionat ,
circulatia fortata a aburului si
sistemul special de incalzire permite
penetrarea  interiorului micro-
mecanismelor.

Sterilizare rapida a instrumentelor de mana, a turbinelor si al instrumentelor chirurgicale

Incredinteaza-ti instrumentele in mainile expertilor

Aptica Plus B

Temperatura 134°C  - Presiune 2,04

12 - 15 min 2 -10

Timp



Sistemul de sterilizare Atoma a fost
dezvoltat pentru a imbina cerintele in
materie de siguranta a sterilizarii cu
nevoia de simplicitate si fiabilitate.

Foarte similare cu sistemele Domina,
Atoma difera in particular de sistemul
de evacuare al aerului.

In modelele Atoma aerul este
evacuat prin controlul electronic al
microprocesorului.

Multumita acestui sistem este posibil
sa se evacueze mai mult de 98% de
aer cu rezultate comparabile cu cele
a caror sistem folosesc pompe de
vacuum si astfel este posibil
sterilizarea sigura a tuturor
instrumentelor chirurgicale.

Caracteristicile unice al Atoma Plus
permit sterilizarea in conditii de
siguranta de asemenea  instumente
de mana (clasa A, instrumente cu
cavitati).

Testele si aprobarile FDI confirm ca
Atoma Plus poate steriliza piesele de
mana impachetate chiar daca este
clasificat ca si autoclava din clasa S.

Atoma Plus este echipat cu o pompa
puternica care garanteaza uscare
perfecta prin ventilare  fortata.

Ca si mai sofisticatele sisteme din
clasa B, Atoma Plus este echipat cu
un sistem care controleaza procesul
de calitate al aburului saturat si
garanteaza sterilizarea.

Atoma plus  foloseste un sistem
special de diferentiere al incalzirii si
astfel este posibil sterilizarea tuturor
instrumentelor fara riscul de a le
provoca deteriorari cauzate de
supraincalzire si socuri termice.

Prin folosirea celor mai inovative
tehnici computerizate sterilizarea a
devenit totalmente un process
automatizat. Intregul ciclu este
controlat pas cu pas de un
microprocessor puternic si la sfarsitul
ciclului sistemul se opreste automat.

Autodiagnosticarea garanteaza
intotdeauna conditii optime de lucru.

Patru programe si posibilitatea
introduceri parametrilor in mod liber

Asa cum modelele Domina asa si
modelele Atoma pot fi conectate la
PC, la imprimanta si de asemenea la
sistemul de management al
sterilizari.

Modelele Atoma Plus sunt echipate
cu un rezervor ASIS 316 din inox
pentru a folosi intotdeauna apa
curata.

Atoma este modelul de baza pentru
cei care nu au nevoie de o uscare
rapida pentru instrumentele
impachetate sau instrumente
poroase.

Atoma foloseste un sistem de uscare
clasic pus in aplicare de pompa si
filtrul deja folosit pe modelul Atoma
Plus.

Ambele modele Atoma siAtoma Plus
se supun  totalmente
Normelor EN 13060

Atoma

Sterilizare automata cu vacuum termo-dinamic

Atoma Plus

Simplitate inseamna fiabilitate

Sterilizare de tip S

Atoma Plus e Atoma

Uscare perfecta

Atoma Plus este echipat cu o pompa
de uscare puternica care, prin filtrul
bacteriologic permite, in timpul fazei
de ventilare fortata o completa
uscare a materialelor impachetate
sau neimpachetate.

Vacuum cu control electronic al
evacuarii

In sistemul termo-dinamic Dental X
evacuarea aerului este ajustat de un
microprocessor prin control constant
al calitatii aburului saturat.

Sistemul garanteaza , intr-un timp
scurt, expulzarea aerului cu rezultate
comparabile obtinute cu pompa de
vacuum.

Sistemele termodinamice sunt mult
mai silentioase, necesita mai putina
intretinere comparativ cu cele
echipate cu pompa si sunt unitati de
baza pentru cabinetele medicale.

Temperature 134°C  - Pressure 2,04

15 -20 min 3 -20

Time

Comenzi simple si vizualizare clara a semnalelor



1 134 °C       5 min      3 vacuum     Pentru fiecare material, sterilizabil la  134 °C (test Helix)STERILIZARE 1

2 121 °C      20 min     3 vacuum     Pentru fiecare material, sterilizabil la  121 °C (test Helix)STERILIZARE 2

3 *)           134 °C        3 min     1 vacuum     Pentru sterilizarea  tuturor instrumentelor chirurgicale  neimpachetateCICLU RAPID (

4         S1Dezinfectie           105 °C       8 min      3 vacuum     Pentru  dezinfectare
5         S2Materiale speciale134 °C       5 min      4 vacuum     Pentru materiale speciale
6         S3Materiale speciale121 °C     20 min      4 vacuum     Pentru materiale speciale
7         S4BSE                      135 °C    19 min       3 vacuum Testul Creutzfeld&Jacob (boala vacii nebune).
8         S5I                             Selectat de operator:                    Depinde de parametrii selectati

- Temperatura.: 105 -135 °C
- Timp: 3 - 90 min.
-  Vacuum: 1-3-4 etape
-  Uscare: 5 -10 -14  min.

Bowie & Dick                   134°C      3.5 min      3 vacuum
Vacuum test                     20 min.

Programe                         Parametrii                                        Indicati

S
P

E
C

IA
L

1     Neimpachetat 134 °C     4  min     1 vacuum    Pentru toate instrumentele neimpachetate

2     Impachetat 134 °C    15 min     1 vacuum    Pentru toate materialele impachetate

3     Pachete 121 °C    30 min     1 vacuum    Pentru pachete chirurgicale si tesuturi

4     Special Selectat de operator:               Operatorul poate sa selecteze timpul si temperatura
-  de 105 la 135 °C                   steriliza materiale speciale
-  de 3 la 99 min

pentru a

Dimensiuni exterioare (Lxlxi)
Dimensiunea  camerei
Capacitatea camerei
Volumul  utilizabil al camerei
Greutatea neta
Consumul maxim
Consumul mediu
Alimentare                                       CE

USA
Usa cu siguranta tripla
Sistem de expluzare al aerului

Pompa de uscare
Programe
Bowie & Dick
Helix  test
Test de vacuum
Oprire automata - ciclu de noapte
Controlul evaluarii procesului
Elemente de incalzire lipite pe camera
Senzori de temperatura
Senzori de presiune
Incalzire diferentiata
Senzor de temperatura de inalta precizie
Conectare la PC-USB
Imprimanta integrata **/externa
Dozare volumetrica a apei
Control al calitatii apei
Filtru bactericid-filtrare inalta
Setare al altitudini
Rezervor de apa din inox
Autodiagnosticare
Contor de ciclu
Program de curatare, intretinere automat
Mesaj de verificare tehnica anuala
Incarcarea apei de sus si din fata
Filtru frontal de apa
Program de calibrare
Service la distanta
Timp mediu de sterilizare*

Clasele in concordanta cu  EN 13060

Domina Plus B Domina Aptica Plus B

443x562x428
Ø240x384

18 lt
17 lt

55 Kg
1.900 W
800 W

230v 50 hz
110v 60 hz

Pompa vacuum
1,3,4 vacuum

8

3
1

**

2

19 -32 min (1v)
32 -50 min (3v)

B

443x562x428
Ø240x384

18 lt
17 lt

52 Kg
1.600 W
600 W

230v 50 hz
110v 60 hz

Pompa vacuum
1  vacuum

4

/

3
1

2

20 - 38 min

S

443x545x254
Ø156x251

4,5 lt
4,2 lt
27 Kg

1.400 W
600 W

230v 50 hz
110v 60 hz

Pompa vacuum
2,3,4 vacuum

7

3
1

**

2

14 - 17 min

B

Caracteristic tehnice Atoma Plus Atoma Aptica

443x562x428
Ø240x384

18 lt
17 lt

49 Kg
1.600 W
600 W

230v 50 hz
110v 60 hz

Control  electronic
termodinamic

4

/

/

2
1

**

1

23 - 38 min

S

443x562x428
Ø240x384

18 lt
17 lt

49 Kg
1.600 W
600 W

230v 50 hz
110v 60 hz

Control electronic
termodinami

/
4

/

/

2
1

1

20 - 38 min

(S) (N)

443x545x254
Ø240x384

4,5 lt
4,2 lt
22 Kg

1.100 W
600 W

230v 50hz
110v 60 hz

Control elctronic
termodinamic

4

/

/

2
1

1

9 - 15 min

S

Domina

Atoma Plus - Atoma -Aptica

Domina Plus B

1    Neimpachetat * 4  min                    Pentru toate instrumentele neimpachetate134 °C

2     Impachetat 15 min **                Pentru toate materialele impachetate134 °C

3     Pachete 30 min                    Pentru pachete chirurgicale si tesuturi121 °C

4     Special Selectat de operator                  Operatorul poate sa selecteze timpul si temperatura pentru a
-  de 105 la 135 °C                   steriliza materiale speciale
-  de 3 la 99 min

Programe                             Parametrii                                          Indicatii

Programe                         Parametri                                                Indicati

Bowie & Dick              134°C    3.5 min   1 vacuum
Dental X  ...un partner cu multa experienta

Eficienta si durata de viata a
autoclavelor depinde de asemenea
de calitatea si profesionalismul
centrelor de service.

Dental X a investit timp si resurse
pentru a crea o retea vasta de
tehnicieni autorizati capabili sa ofere
support professional pentru
activitatea dumneavoastra.

1 134 °C       5 min      3 vacuum        Pentru fiecare material, sterilizabil la  134 °C (test Helix)STERILIZARE 1

2 121 °C     20 min      3 vacuum        Pentru fiecare material, sterilizabil la  121 °C (test Helix)STERILIZARE 2

3 *)           134 °C       4 min      2 vaccum        Pentru sterilizarea  tuturor instrumentelor chirurgicale  neimpachetateCICLU RAPID (

4         S1Materiale speciale134 °C       5 min      4 vacuum        Pentru materiale speciale
5         S2Materiale speciale121 °C     20 min      4 vacuum        Pentru materiale speciale
6         S3 BSE                     135 °C    19 min       3 vacuum Testul Creutzfeld&Jacob (boala vacii nebune)
7         S4I                            Selectal de operator:                        Depinde de  parametrii selectati

- Temperatura.: 121-135 °C
- Timp: 3 - 60 min.
-  Vacuum: 2-3-4 etape
-   Uscare: 3 -6 - 9min.

Bowie & Dick                   134°C       3.5 min     3 vacuum
Vacuum test                     20 min.

Programe                          Parametrii                                                   Indicati
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Aptica Plus B

Date tehnice

(*) Timplul poate varia in functie de tipul materialelor, calitatii instrumentelor si conditiile de exploatare al autoclavelor

SERIA 2003

*Ciclul rapid  va dura aproximativ 20 min. inclus uscarea-timpul poate  fi schimbat    depinde de  conditia si solicitarea autoclavului

* Ciclul rapid  va dura aproximativ 14 min. inclus uscarea-timpul poate  fi schimbat    depinde de  conditia si solicitarea autoclavului

(**) La modelul Aptica ciclul dureaza 14 min
(*)  La modelul Aptica ciclul Neimpachetat dureaza aproximativ 10 min., uscarea inclusa

(**) Modelele Domina Plus B, Aptica Plus B siAtoma Plus pot fi comandate cu imprimanta inclusa


